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Provning av klotterskydds funktion pa betong
(3 bilagor)

1 Uppdrag

Provning av klotterskydd PICA P505 enligt anvisningar i AMA Anlaggning 10 tabell LEB/2
och AMA Hus 11 tabell LES/2, Provning av klotterskyddsfunktion.

2 Provningsprogram

Provforemal och provningsomfattning framgar av tabell 1. Provningarna har utforts mellan
mars och september 2012.

Tabell.1 Provningsprogram for behandlade och obehandlade betongprov

Egenskap Metod Provforemal
Matt bxhxl (mm) Antal
AMA Anlédggning 10 3 st behandlade
Funktionsprovning 100x50x500
Bilaga L/1 3 st obehandlade

Betongen och provkropparna tillverkades och lagrades pa CBI i Borés enligt anvisningarna i
SS-EN 1766. Provningen utfordes pa betongkvalitet Type C (0,45)”.

PICA P505 batch nr 152-1042, som inkom till CBI i Boras 2012-04-11 pafordes av CBI och
Pica Kemi:s representant Peter Arfwedson enligt tillverkarens rekommendationer. Pa varje
provkropps provyta applicerades en miangd PICA P505 motsvarande ca 200 g/m’i tvé
omgangar. Méngden péfort medel kontrollerades genom végning. CBI saknar i dvrigt
kénnedom om preparat och provtagning.

3 Provningsmetodik och resultat

Efter lagring enligt EN 1766 rengjordes sex provplattor och konditionerades i 7 dygn i 21+2C,
60+10 RF. Dérefter gjordes farg- och glansmitning (referensmitning) pa samtliga provplattor.
Klotterskyddet applicerades sedan enligt tillverkarens anvisningar pa tre av provplattorna.
Appliceringen utfordes pa ovansidan pa horisontellt placerade provplattor varefter de lagrades
7 dygn 1 samma klimat.

De tre provplattor som behandlats med klotterskydd placerades dérefter pa stillning med 45°
lutning utomhus i ca tre manader, mellan april och augusti, fritt exponerade mot sdder. Efter
avslutad utomhusexponering lagrades provplattorna i 7 dygn 1 21£2C, 60410 RF och sedan
gjordes farg- och glansmitning. De fem specificerade fargerna applicerades pa var och en av
de tre provplattorna med hjélp av en mall.
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Efter 7 dygn sanerades provplattorna. Infor saneringen placerades provplattorna lodrétt i
lamplig ram. Saneringen utférdes med hjilp av hogtryckstvétt med vattenméngd 20 1/min,
pumptryck 120+10 bar, vattentemperatur max 70°C och sprutvinkeln cirka 25° under tva
minuter. Avstandet mellan munstycke och provyta var cirka 0,1 m. Efter klottersaneringen
lagrades provplattorna i 7 dygn 21£2C, 60£10 RF. Férg- och glansmitning utfordes direfter
pa de sanerade provplattorna.

Resultaten som redovisas nedan, i diagram 1 avseende fargforandring och diagram 2 avseende
glansfordndring, anges som medelvirde av tre delresultat for farg respektive 10 st for glans.
Provningsforfarande for bdde behandlade och obehandlade provkroppar samt méatdata
redovisas i bilaga 1.

Fargforandring, P505
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Diagram 1. Fargférandring

Glansforandring, P505
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Diagram 2. Glansforandring
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4 Utlatande och tolkning av resultat

Klotterskydd PICA P505 provat pa betong med avseende pé funktion uppfyller kraven for
bade glansskillnad och fargskillnad enligt nedanstaende tabell i AMA Anl&ggning 10 tabell
LEB/2 och AMA Hus 11 tabell LES/2, Provning av klotterskyddsfunktion.

Nar det géller fargforandring for farg 3 &r skillnaden nagot hogre dn kravet. Skillnaden i
resultaten beror troligtvis pé spridningen i delresultat och metodens métosékerhet.

Typ av Antal Fargskillnad Glansskillnad
skydd cykler (Fordandring av Lg-vérde for (Fordandring av Gg-vérde for
utomhusexponerade provplattor) utomhusexponerade
provplattor)
Offerskydd 1 <10 <10

CBI Betonginstitutet AB

Renovering

Utfort av Granskat av

Pavlos Ollandezos Katarina Malaga
Bilagor

1 Provningsforfarande, méitdata, utvirdering av resultat
2 Klimatdata

3 Fotodokumentation
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Datum
Tillverkning/vattenlagring | EREEEDSINN
Konditionering ‘20120008 |
2142C, 60+10 RF

Fargmétning, referens
CHROMA METER CR-410
3 st matningar

21:2C, 60410 RF

Lovéirde

2012-04-11

Glansmatning, referens
UNI GLOSS 60

medel av 10 st métningar
21£2C, 60£10 RF

2012.04-11

Applicering
Klotterskydd, |
212C, 60£10 RF

2012.04-11

Klotterskydd, Il
2142C, 60+10 RF

2012:04-11

Klotterskydd, Il
2142C, 60£10 RF

2012:04-11

Faltexponering

mot soder, lutning 45 gr 20120425

Konditionering
Rengoring
2142C, 60410 RF

2012:08-10

Férgmiitning

CHROMA METER CR-410
3 st matningar

21:2C, 60£10 RF

Lovéirde

2012:08-21

Glansmétning

UNI GLOSS 60

medel av 10 st métningar
212C, 60£10 RF

2012-08-21

Fargapplicering |F nr

g
2142C, 60£10 RF

%9 Tence
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Medel
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Medel
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g, AMA Anlaggning 10 bilaga L/1

Referens
3 st wC (0,.45), 100x500

GF-R1
GF-R2
GF-R3

It 1 2

58,79 59,63

60,02 59,01

,11 59,20

GFR1” 59,0" 503"

59,41 59,94

60,07 60,47

59,91 60,24

GF-R2” 60,0 602

61,01 58,31

60,17 58,45

60,77 5848

GF-R3 60,7 584

it 1 2

GF-R1 14 14

GF-R2 11 13

GF-R3 13 1,2
falt

RAPPORT

3 4 5
59,34 59,93 60,93
59,14 60,33 60,32
58,90 60,26 6045

5017 60,2 X
58,28 59,10 58,19
56,44 60,17 58,15
56,98 59,69 58,73

58,6 59,7 58,4
58,65 58,05 59,77
58,14 57.79 57,68
58,21 57,80 56,45

583 57,9 586

593
3 4 5
1,1 15 16
15 15 21
11 1.1 13
14

505
3 st MC (0,45), 100x500

GF-505-1
GF-505-2
GF-505-3

1

57,04

58,41

57,73

GF-505-1" 57,7

56,86

57,72

57,17

GF-5052 57,3

55,56

56,12

56,11

GF-505-3 55,9

1

GF-505-1 15

GF-505-2 20

GF-505-3 16

g

GF-505-1 50349

-5034,9

GF5052 50196

-5019,6

GF-5053 49835

49835

GF-505-1 50383

-5038,3

GF5052 50227

-5022,7

GF-505-3 49862

-4986,2
GF-505-1
GF-505-2
GF-505-3
GF-505-1
GF-505-2
GF-505-3

1

46,12

47,99

46,29

GF-505-1 46,8

48,85

48,48

48,58

GF-5052 48,6

43,67

45,43

45,58

GF-505-3 45,0

1

GF-505-1 32

GF-505-2 32

GF-505-3 22

ca 100 g/m2

ca 100 gim2

Datum

Beteckning

2012-09-07 PX20169 B

Batch 152-1042

2012-08-24 1. bia vattenfast tuschpenna, 16sningsmedel alkohol GF-505-1 _
. e vattentast uschpenna, sningsmedel alkonol GF-505-2
[o. roa spray. aikyahartsbaserat losni
e e GFVSOSQ_
Tvattsanering, 2 min
tyck: 120210 bar, 2012.08:31 GF-505-1
vattentemperatur: <70°C GF-505-2
sprutvinkeln ca: 25° GF-505-3
vattenméingd: 20 Vmin
Konditionering
21£2C, 60£10 RF 2012.0831 GF-505-1
GF-505-2
GF-505-3
Fargmatning Farg, nr fait 1 2 3 4 5
CHROMA METER CR-410  2012.09-07 47,12 49,26 46,84 51,37 53,30
3 st métningar 47,29 49,69 47,31 51,22 52,57
21:2C, 60£10 RF 47,67 50,92 47,14 50,19 52,37
Lvardet Lo GF-505-1 474 50,0 471 50,9 52,7
49,12 47,94 46,90 4772 50,20
48,62 48,08 46,60 4877 50,06
48,18 48,07 46,99 48,95 50,61
Le GF-505-2 48,6 48,0 468 485 503
45,15 45,34 43,81 46,34 44,33
46,33 46,65 43,62 48,07 46,91
46,19 46,80 43,84 47,57 45,97
Les GF-505-3 459 463 438 473 45,7
Medel 48,0
= 104 81 10,0 81 7.3
Lo-Le 86 9,6 11,4 10,0 85
Lo-La 10,0 88 114 92 10,6
Le [ Lr Les Les Les
Krav: <10 97 88 109 91 88
Glansmatning Farg, nr fait 1 2 3 4 5
UNI GLOSS 60 20120907 Gey GF-505-1 12 08 14 13 13
medel av 10 st matningar
2142C, 60+10 RF Gez GF-505-2 16 11 1.2 [X] 1.0
Ges GF-505-3 11 10 1,0 12 11
Medel 11
Glansférandring Go-Gey 03 03 00 00 02
Go-Gez| 04 02 01 02 02
Go-Ges 05 02 00 06 04

Bilaga 1
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Faltexponering SP Boras, utetemperatur (°C) och RF (%) mellan april och augusti 2012
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Provytan fore sanering, farg 1-5
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