
Allmänt: 
Pica 141 är en alkalisk skuggborttagare. Tack vare 
medlets mycket höga pH-värde är Pica 141 en myck-
et effektiv skuggborttagare och färglösare i de allra 
flesta situationer.  
 
Användning: 
Använd för att ta bort riktigt tuffa restskuggor på alla 
typer av ytor efter klottersanering. Undvik dock att 
använda Pica 141 på aluminium. Observera att un-
derliggande färg kan påverkas. 
 
Bruksanvisning: 
-Spraya eller applicera i koncentrat med pensel eller 
borste. 
-Vid behov arbeta in Pica 141 ordentligt i klottret. 
-Låt verka någon minut tills klottret löst sig. 
-Efterskölj noga. 
-Vid behov upprepa behandlingen. 
 
Brukslösning: 
Koncentrat (pH 14). 
 
Åtgång: 
0,2-0,3 liter/m2. 
 
Skyddsföreskrifter:  
-Använd skyddsglasögon samt handskar av plast eller 
gummi.  
-Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket 
vatten och kontakta läkare.  
-Vid stänk på hud skölj med mycket vatten. 
 
 
 
 
 

Märkning: 
Fara! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Förvaring/hållbarhet: 
Förvaras mörkt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 24 
månader i slutet originalkärl. 
 
Tekniska data: 
Innehåller:  Kaliumhydroxid,  
   2-butoxietanol    
   och tensider 
Konsistens:  Lätt viskös 
Färg:   Mörkbrun 
Lukt:   Karakteristisk 
 
 

Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar,  
varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad. 

Pica AB  
Kabingatan 13, S-212 39 MALMÖ 

        Tel. +46-40-18 58 20  
   Hemsida: www.picakemi.se 
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