
Allmänt: 
Pica Easy Off är en tuschklotterborttagare som är 
speciellt framtagen för att ta bort tuschklotter på ett 
så skonsamt sätt som möjligt för användare och un-
derlag. 
 
Användning: 
Använd Pica Easy Off på all typer av icke-
absorberande ytor som målade och lackade underlag. 
Pica Easy Off  går utmärkt att använda på känsliga 
underlag som glas plast, plexiglas, aluminium m.m.  
 
Bruksanvisning: 
Normal sanering 
-Spraya på Pica Easy Off. 
-Torka bort klottret. 
Tuff sanering 
-Spraya på Pica Easy Off.  
-Låt verka i någon minut.  
-Bearbeta därefter ytan lätt med skurnylon, eller med 
Viledas mirakelsvamp om ytan kan repas.  
-Torka bort klottret med en ren fuktig torkduk. Vid 
behov upprepa behandlingen. Tillse att skurnylonen 
är fuktig under hela behandlingen. 
 
Brukslösning: 
Koncentrat (pH 7). 
 
Åtgång: 
0,1-0,2 liter/m2. 
 
Skyddsföreskrifter: 
Använd skyddshandskar vid risk för direktkontakt. 
Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. 
 
 
 

Märkning: 
Signalord: Varning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Förvaring/hållbarhet: 
Förvaras mörkt och frostfritt i slutet originalkärl. 
Hållbarhet c:a 24 månader. 
 
Tekniska data: 
Innehåller:  2-(2-etoxietoxi)etanol m.m. 
Konsistens:  Lätt rinnande 
Färg:   Tranparent 
Lukt:   Neutral 
 
 

Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar,  
varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad. 

Pica AB  
Kabingatan 13, S-212 39 MALMÖ 

        Tel. +46-40-18 58 20  
   Hemsida: www.picakemi.se 
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