
 

Generelt 

Pica F12+ er en meget kraftfuld svovlsyrebaseret   
facaderens. 
 

Anvendelse:  
Pica F12+ anvendes til afrensning og fjernelse af  
pletter, skjolde og plamager på mineralska overflader 
som, beton, tegl og natursten. Pica F12+ fjerner  
effektivt rustpletter og diverse oxider.  
Pica F12+ er ikke en kalkfjerner. 
(Til kalkfjerning anbefales Pica T4S) 
 

Brugsanvisning:  
Pica F12+  fortyndes med vand,  
i forholdet 1-7 eller efter behov. 
-Påfør produktet via pensel eller sprøjte. 
-Lad Pica F12+ virke ca. 5-10 minuter. 
-Skyl derefter med højtryk. 
-Gentag behandlingen efter behov. 
 

Husk: 
Pica F12+ må kun blandes med vand.  
Tilsæt produktet til vandet og ikke omvendt. 
 

Rækkeevne: 
5 m2 pr. liter i brugsopløsning. 
 

pH-værdi: 1,0 (koncentreret) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskyttelsesforskrifter: 
Brug beskyttelsesdragt, beskyttelseshandsker  
og åndedrætsværn samt beskyttelsesbriller  
eller ansigtsværn. 
 

-Ved stænk i øjnene:                                                               
Skyl med rigeligt vand i mindst 15 min  
og opsøg straks læge. 
-Ved stænk på huden: skyl med rigeligt vand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mærkning: 
Signalord: Fare 

 

Opbevaring/Holdbarhed 

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage. 
Holdbarhed: ca. 24 måneder. 
 

Tekniske data: 
Indeholder: Svovlsyre, ammoniumbiflourid 

Konsistens: Tyndflydende 

Farve:  Transparent 
Lugt:  Stikkende 
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Pica F12+ 
Stærk syrebaseret  
fasaderens 

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, 
hverken direkte eller indirekte for skade, som opstår under anvendelse af produktet.. 

Pica AB  
Teknikvägen 3,  

S-245 34 STAFFANSTORP 

        Tel. +46-40-18 58 20  

  www.picakemi.se 


